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Limpieza de las superficies internas

El hollín y otras materias producto del proceso de combustión en las calderas son aislantes efectivos y si debido a una mala operación se acumulan, dará como resultado una transferencia de calor reducida y un incremento en el consumo de combustible. El hollín y otras incrustaciones son muy absorbentes y al atraer la humedad producen ácidos corrosivos que deterioran el metal.

La limpieza de la superficie debe efectuarse a intervalos regulares, dependiendo de la carga, tipo y calidad del combustible, temperatura interna de la caldera y eficiencia de combustión. El termómetro en la chimenea sirve de guía tanto a los intervalos de limpieza como al tratamiento químico del agua, ya que estos factores elevaran la temperatura de los gases de chimenea. Esta temperatura debe ser menor que la temperatura correspondiente a la presión en que se genera el vapor más ochenta grados farenhei.

Debe llevarse un historial semanal de la temperatura de los gases de escape con el propósito de controlar la operación eficiente de la caldera (Incrustaciones y exceso de aire(.
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1.  Temperatura de los gases de chimenea que corresponde a una
      desincrustación química de acuerdo al experto en tratamiento químico de
      agua.

2.  Temperatura de los gases de chimenea después de la desincrustación
     química y operando con un exceso de oxigeno de 3%.

3.  Temperatura de los gases de chimenea después de cierto tiempo 
     ocasionada por incrustación parcial, si el oxigeno estuviera en un 3% o ambas 
     situaciones.

4.  Temperatura de los gases de chimenea después de cierto tiempo 
     ocasionada únicamente por incrustación, si el exceso de oxigeno es del 3%, y 
     además indica que debe realizarse de nuevo una desincrustación química. 

Conviene limpiar los tubos de fuego por lo menos una vez al mes, destapando para esto la compuerta delantera, la compuerta trasera - lado del espejo - y utilizando para esto un escobillón del cual disponen. Además de limpiar intensamente los tubos hay que limpiar el hogar de fuego. Conviene chequear si existe fuga de agua en las terminaciones de los tubos de fuego y si existe alguna deformación en las tapaderas que apoyan los tubos.

ESTA ES UNA GRÁFICA CORRESPONDIENTE AL TEMA AISLAMIENTO, TRAMPAS DE VAPOR Y CONDENSADO
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